
MACFAB 75 MULTI CHAMBER

CARACTERISTICAS
•  Poupa o tempo de carga com múltiplas 
câmaras: livre para carregar enquanto a outra 
câmara faz a prensagem
•  Múltiplas câmaras oferecem uma maneira 
eficiente de separar materiais differentes antes de 
fazer os fardos
•  Adequado para posicionar em locais onde a 
altura seja restrita

BDIMENSÕES DA PRENSA ENFARDADEIRA
Altura 				   1.969 m
Largura			   2.050 m
Profundidade		  0.872 m
Peso				    562 kg
Altura para Transporte 	 1.969 m
Fonte de alimentação 	 220 - 240 V
				    (monofásica)

Motor 				   1.5 kW 13 Amp
Força de Prensagem	 até 2.0 Toneladas 
Nível de ruído 		  72 decibéis

TAMANHO DA ABERTURA PARA 
CARGA
Largura		  0.70 m
Profundidade 	 0.50 m

DIMENSÕES DOS FARDOS
Altura			   1.00 m
Largura		  0.70 m
Profundidade	 0.50 m
Peso			   até 75 kg 
 (dependo do material utilizado)

Tempos de ciclo  	 35 segundos

•  Tenazes retentoras para prevenir recuper-
ação dos resíduos 
•  Cabeça guiada por rolos para facilitar o 
movimento
EXTRA OPCIONAL:  
•  Podem ser adicionadas câmaras adicionais 
(até 6)
•  Disponível com fonte de alimentação de 110 
volts 
•  Carrinho para Levantamento dos Fardos

Câmara extra

Diagrama da altura
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