
MACFAB HZ 70T Prensa Horizontal

DIMENSÕES DA PRENSA

Altura (com funil)		  2.008 m
Comprimento		  7.000 m
Fundo				   1.782m
Peso				    8.7 Toneladas
Motor				    22kw - 63 amp
Força do compressor            70 Ton. Max. 
Pressão Hidráulica		  180 Bar Max. 
Dois cilindros		              150mm por  
                                                cada furo do 
                                                suporte  
                                                hidráulico

DIMENSÕES DOS FARDOS

Altura			   0.750m
Fundo			  1.100 m
Comprimento	 1.500 m
Peso			   até 650kg 
(dependo do material utilizado)

Tempos de ciclo	 45 segundos

TAMANHO DA ABERTURA PARA CARGA

Largura		  1.200 m
Fundo			  1.009 m

CARACTERÍSTICAS

•  Os controles que utilizam o sistema PLC oferecem  
     uma operação fácil e segura.
•  Tem a possibilidade de remover as lâminas de topo e fundo
•  6 Êmbolos protegidos por recipiente de óleo
•  Pressão de compactação efectiva
•  Corte automático para ajuste do fardo.
•  Trinco de Porta hidráulica com fecho de segurança
•  Abertura de porta para a esquerda e para a direita
•  50/60/70 Ton marcação automática
Extras opcionais 
• Transportador ou elevador de caixa 
• Refrigerador de oleo
 


